Energetika, kornyezetvédelem, épliletgépészet f{N\ Krafl'szer
»"4 Budapest

Létesitmény:

SZEPHO Székesfehérvari Epiiletfenntarté és
Hoészolgaltato Zrt.

Szedreskerti FUtéma
Kazanhaz korszerisitése
8000 Székesfehérvar Szeder utca
HRSZ: 4395/6

Fustgazelvezeteés

Szakhatésagi engedélyezési terv

Munkaszam: 8601

Készitette:

Kraftszer Kft.
1139 Budapest, Pap Karoly u.4-6.

2016.12.05.

0 revizié



SZEPHO Székesfehérvari Epiiletfenntarté és Hészolgaltato Zrt.

| Kraftszer 2/13lap

Budapest Szedreskerti FGtém{ korszerisitése

Flstgazelvezetés
SZAKHATOSAGI ENGEDELYEZESI TERV
Tartalomjeqyzék

1. Revizidjegyzék 3
2. Tervezdbi nyilatkozat 4
3. Rajzjegyzék 5
4. Telepités 6
5. Miiszaki adatok 6
5.1 Kazan adatai 6
5.2 Létesitendd flstgazelvezetd rendszer és kémény 7
5.2.1 Fémlemez burkolat 8
5.2.2 Feliletvédelmi eldirasok 8
5.2.3 Megkovetelt tartdssag 9
5.2.4 Vizsgalatok 10
5.2.5 A festékrendszerrel szemben tamasztott egyéb kdvetelmények 11
5.3 Széllitas, tarolas, anyagkezelés 11
5.3.1 Anyagok szaéllitasa 11
5.4 Munkavédelmi eléirasok 12
6. Mellékletek 13

2016. 12. 05. 0 revizié



SZEPHO Székesfehérvari Epiiletfenntarté és Hészolgaltato Zrt.

Kraftszer 3/13lap
Budapest Szedreskerti Flitdmi korszerisitése
Flstgazelvezetés
SZAKHATOSAGI ENGEDELYEZESI TERV
1. Revizidjegyzé
Revizié
Jele Ideje Oka Végezte Ellenérizte
2016. 12. 05. | Tervkiadas Hegyvari J. TOomoskozi |.

O|w|>» | o

2016. 12. 05. 0 revizié



SZEPHO Székesfehérvari Epiiletfenntarté és Hészolgaltato Zrt.

| Kraftszer 4/13 lap

Budapest Szedreskerti Fltém( korszeriisitése

Flstgazelvezetés
SZAKHATOSAGI ENGEDELYEZESI TERV

2. Tervezbi nyilatkozat

Létesitmeény:
SZEPHO Székesfehérvari Epliletfenntartd és Hészolgaltatd Zrt.

A tervdokumentacio targya :

Szedreskerti FUtém
Kazanhaz korszerlsitése
8000 Székesfehérvar Szeder utca
HRSZ: 4395/6

FUSTGAZELVEZETES
SZAKHATOSAGI ENGEDELYEZESI TERV

A tervezé Kkijelenti, hogy a fent megnevezett tervdokumentaci6 a tervben hivatkozott
szabvanyok és biztonsagi szabalyzatok értelmében késziilt, az élet— és vagyonbiztonsag
el6irasainak megfelel.

A tervezd Kkijelenti, hogy a fent megnevezett tervdokumentacidban szereplé miszaki
megoldasok az 1993. XCIIl. Tdérvény 18. § 1. bekezdésében foglaltaknak, a hatalyos
munkavédelmi el6irasoknak és szabvanyoknak, valamint a megrendel6 munkavédelmi
kovetelményeinek megfelelnek

A tervezd Kkijelenti, hogy a fent megnevezett tervdokumentacidban szereplé miszaki
megoldasok mindenben megfelelnek az 1998. évi XXX. térvénnyel méddositott 1996. évi
XXXI. térvény (a tlz elleni védekezésrdl, a mlszaki mentésrél és a tlzoltdésagrdl), illetve a
2/2002. (l. 23.) BM rendelet (a tlzvédelem és a polgari védelem miszaki kdvetelményeinek
megallapitasarél) vonatkozoé el6irasainak, valamint a tervezéskor érvényben 1évd egyéb
vonatkozé jogszabalyoknak, hatésagi elGirasoknak és kotelezéen alkalmazando
szabvanyokban meghatarozott tlizvédelmi kdvetelményeknek

Budapest, 2016.12.05.
Tomoskozi Istvan
tervez6

EN-T 01-2527
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4. Telepités

A létesitendé6 Uj harom darab kondenzaciés gazkazan a telephelyen 1évé épllet
kazancsarnokaban a meglévé elbontasra keruld kazanok helyére kerul telepitésre az
elrendezési tervnek megfeleléen. Az Uj kazanok a meglévé megmarado kéményekbe kotnek
be. A kémények magassaga 12m.

A meglévé kéményeket a kondenzacios Uzemnek megfeleléen savalld acél anyagu
tulnyomasra méretezett Uj béleléssel kell ellatni.

A kéményeket és a kéménybekotd flstcsoveket a mellékelt tervlap szerint kell kivitelezni, a
meglévé kéményeket szabvanyos tisztitd ajtoval, kérnyezetvédelmi mérécsonkkal, valamint
hagcsoval kell ellatni. A kéményhez 0j savallé acél alapanyagu legaldbb DN20 méreti
kondenzelvezetést kell kiépiteni dolomitos vagy egyéb kondenzsemlegesitd berendezéssl
egyutt. A kondenzelvezetébe legalabb 300 mm méretl szifon zsakot kell kialakitani

5. Miiszaki adatok
5.1 Kazan adatai

A tervezet kazanok gaztizelési ~5 MW-t hételjesitményl, melegvizes, langcséves és
kondenzacids fokozattal ellatott féldgaz tlizelési hétermeld berendezések.

A kazan igényelt hételjesitménye és varhaté héfoklépcsdje:

e nyari Uzemallapot: 100/45°C, max. kiadott teljesitmény 5 MW,
e téli tzemallapot: 100/65°C, max kiadott teljesitmény 5 MW.

A kazanok kulén kazankori szivattyuval rendelkeznek, a rendszerhez kdzés hidraulikus valton
keresztll kapcsolddnak. A kazanok kondenzacios ECO fokozata a hidraulikus révidzar el6ttrél
ledagazva kuldn keringetd szivattyaval részaramban biztositia a hdvisszanyerést és
hatasfoknévelést.

A kazanokon haromjaratu szabalyzdszeleppel van biztositva a kazan minimum belép6
hémarséklete, mely ~60°C.

A kazanég6 a kilépd héfokra szabalyoz (100°C), mely héfokvédelemmel ellatott.

Kéménybe koétott gézkazanok:
Gyart6: BOSCH GmbH.

Tipus: UNIMAT UT-L
Darabszam: 3 db.

e Kazan fitott felllet: F =143 m?

e Kazan hételjesitménye: Qn = 5000 kW.
o Hatasfok (100%-os terhelésnél): 97,7 % foldgaz,
e Gazfogyasztas: 585,5 Nm?/h.

o Flstgaz mennyiség (nedves): Vi = 6419 Nm?/h
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Blokk égé tipus: Weishaupt WM-G50/1-A-ZM-NR
Szabalyozas: folyamatos szabalyozasu
Szikséges gaznyomas a gaz szerelvénysor el6tt: 800 mbar(g).
Max megengedett gaznyomas a szerelvénysor elétt 4,0 bar(g)
Eg6 CE tanusitvany szama: gyarto a szallitaskor adja meg
Foldgaz fltéérték: Hi =34 MJ/Nm?.
Gazfogyasztas max terhelésnél: 585,5 Nm?/h.
Szabalyozasi tartomany: 1:6

5.2 Létesitendo fustgazelvezetd rendszer és kémény

A felujitasra kerlld kéményekbe csak egyenként csak egy létesitésre kerll6 kazan kerdl
bekotésre. A kémények 1000 mm haszoncs6é, 1200 mm Kkulsé atméréji és 14 m
magassaguak. A kémények a meglévé kémény acél tartdoszerkezetre terhelnek a tetd
szerkezetében kialakitott tetbatvzetésnél az épilet szerkezetéhez rogzitésre kertiltek.

A feldjitasra keriil6 kémények adatai a felujitas utan:

Gyarté Tender eljaras lefolytatasa utan kerdl kivalasztasra

Kialakitas szabadon all6, ontartd6 szerkezet az lemezbdl
kialakitva, épuleten bellili acélszerkezetre elhelyezve

Kémény tipusa: egyedi gyartasu, tulnyomasos
Szallitott kozeg fustgazok

Szallitott max.tdmegaram 8050 kg/h

Szallitott max. normal térfogataram 6419 Nm3/h

Szallitott kozeg héfoka 60...70 °C

Magassag 12m

Haszoncs6 atméréje 990 mm

kiilsé teherhordé képeny atmérdje 1000 mm

Kémény kilsé teherhordd kdpeny anyaga: S235JRG-2.
Kémény béléscsbvének anyaga: 1.4404

Hangcsillapitas 10 dB(A) csillapitasu abszorpciés hangtompité a
fustgazelvezet egyenes csbbe épitve
Kémeény felszereltség 2 db szabvanyos kornyezetvédelmi mérdécsonk

vizsgalonyilasok, kondenzatum elvezetd csonk,
kondenz semlegesitével, vilamvédelem

Flstgazelvezet6 rendszer tipusa: egyedi gyartasu, tulnyomasos

2016. 12. 05. 0 revizié



SZEPHO Székesfehérvari Epiiletfenntarté és Hészolgaltato Zrt. 8/13 lap

7| Kraftszer
i Budupest Szedreskerti Fitémi korszerisitése
Flstgazelvezetés
SZAKHATOSAGI ENGEDELYEZESI TERV
Nyomasfokozat PNO,1

Flstgazelvezet6 rendszer haszoncsévének
anyaga: 1.4404

Fustgazelvezetd rendszer szig. vastagsaga: 50 mm

5.2.1 Fémlemez burkolat

A hészigetelések védéburkolata 0,8 vastag Aluminium lemez. A burkolatok egymashoz
korcoltan illeszkednek, egymashoz vald rogzitésiuk huzalszegeccsel, vagy lemezcsavarral
torténhet. A csbivek burkolata szegmensekbdl késziiljon Fellletvédelmi eldirasok

5.2.2 Feliiletvédelmi eldirasok

Festés feltétele:
kornyezeti hdmérséklet min. 5 °C
relativ nedvességtartalom max. 65-85%

a festendd felllet héfoka legalabb 3 °C-kal magasabb a relativ nedves-
ségtartalomhoz tartozé harmatpontnal.

Nem végezhet6 festés es6ben, kddben és nedves fellileten.

CsOkotéseket - beleértve a hegesztett kotéseket is - nem szabad lefesteni, mig a
nyomasprobat el nem végezték.

Festékek higitasanal, homogenizalasanal, elémelegitésénél, felhordasanal, beégetésénél
alapvet6en a gyartomdii eldirasokat kell figyelembe venni.

A felllet el6készités utan az elsd alapozé réteget azonnal, de C Sa3 (sKO) esetén maximum
6 6ran beliil fel kell hordani, nehogy korrézié lépjen fel. Ujabb réteg felvitele csak a teljes
szaradast kovetéen kezdhetd meg. A frissen festett rétegeket védeni kell az esétdl,
szennyezddéstdl a szaradas idejeig.

Tobb rétegi festésnél - a miszaki ellenér hozzajarulasaval - a rétegek tervben kdzolt szine
megvaltoztathatd, de a rétegek egymastdl eltéré szinliek legyenek. A festés befejezése utan a
festének kell megtisztitania minden olyan fellletet, amelyet beszennyezett.
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5.2.3 Megkovetelt tartossag

MSZ EN ISO 12944-1 szabvany 4.4 pontja kifejezéseit is hasznalva az el6irt tartossagi
kévetelmények az alabbi tablazat szerintiek:

Berendezés Homérséklet Garancia Elettartam
(Megkovetelt
tartéssag)

°c év év

Cs6vezeték, csétartd -20......60 Szerzédés szerint 20 (H)

61....... 225 Szerzédés szerint 15 (H)

Gép, szerelvény -20... ... 60 Szerzédés szerint 5-10 (K)

61........ 225 Szerzédés szerint 8 (K)
Késziilék, tartaly -20......60 Szerzédés szerint 20 (H)

61........ 225 Szerzédés szerint 17 (H)
Cs6hid, készlléktartd acélszerkezet -20......60 Szerzédés szerint 20 (H)

(H) hosszu tobb, mint 15 év
(K) kdzepes 5-15 év
(R) rovid 2-5 év

A fenti tartéssagi kévetelmények annak figyelembevételével lettek meghatarozva, hogy egy
adott korrozidvédelmi rendszer gazdasagossaga altaldban egyenesen aranyos azzal az
idétartammal, amelyben a hatasos védelem megmarad, mivel igy a szerkezet élettartama alatt
szUkséges karbantartasi és poétlasi munkak mennyisége a lehet6 legkisebbre csdkken.

A bevonatrendszer kivalasztasat a gyartmany élettartama, jellege, Uzemeltetési paraméterei
és a felhasznalasi korulmények (szabadtér, zarttér, érintkez6 kozegek, stb.)
figyelembevételével az EN ISO 12944-5 szabvany ajanlasai, valamint gyartdmdi ajanlasok
tartalmazzak. A kezelend6 elemek feliilet el6készitését, atmeneti korréziovédelmét, por— és
zsirtalanitasat, alapozé festését a gyartomiben kell végezni, a csévezetékek korrézidvédelmét
a helyszinen kell elkésziteni. A kivitelezd, illetve szerel6 cég feladata a festékek, olddszerek,
felhasznalt szerszamok munka és balesetvédelmi eléirasoknak megfeleld tarolasardl, a
tlzvédelmi elGirdasok betartasarél gondoskodni. A felhasznalasra kerllé festékre és
bevonatrendszerre vonatkozé el6irasokat be kell tartani mind a felhasznalasnal, mind a
tarolasnal.

Az acélfellletek elé6készitése az MSZ EN ISO 8501-1 szabvanyban elGirtak szerint torténjen,
St-2, TO fokozatnal gyengébb tisztasagi fokozatu felliletre festékbevonat rendszer felhordasa
sem mi{iszaki, sem gazdasagi szempontbdl nem engedheté meg.

Bevonatrendszer kialakitasa az MSZ EN ISO 12944 szabvanysorozat szerint.
Korrézvitasi kategéria (EN 1ISO 12944-2 szerint): C3-kbzepes.

Az igényektol fluggbéen el lehet terni, figyelembe veéve az igénybeveteleket. Eltérest
Megrendel6 targyi témakorben érintett szakembereivel egyeztetni kell. Altalanos eléiras, hogy
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a csoétartok acélszerkezeti részét a beépitési kovetelményeknek (beltér, stb.) megfeleldé
bevonatrendszerrel kell ellatni.

Kézi és kézi-gépi tisztitas, St

A kézi és a kézi-gépi tisztitassal - kaparassal, drotkefézéssel, gépi kefézéssel és csiszolassal -
végzett felllet-el6készités betlijele: “St". A kézi és a kézi-gépi tisztitas el6tt a vastag
rozsdaréteget kalapaccsal le kell verni, és a lathato olaj-, zsirszennyezédéseket és a piszkot el
kell tavolitani.

A kézi és a kézi-gépi tisztitas utan a felliletet a kdnnyen eltavolithatd portél és térmeléktél meg
kell tisztitani.

Megjegyzések:

1. A kézi és a kézi-gépi tisztitas modszereit - beleértve az el6-és utan tisztitast - az ISO 8504-
3 tartalmazza.

2. Az St 1 el6készitési fokozat hianyzik, mivel az ilyen felllet festésre alkalmatlan.

St 2 Alapos kézi és kézi-gépi tisztitas

Ha a fellletet nagyitas nélkul vizsgaljuk, akkor annak lathatd olajtdl, zsirtdl, piszoktdl és a
lazan tapado hengerlési revétdl, rozsdatol, festékréteg maradvanytol és idegen anyagtol
mentesnek kell lennie.

St 3 Nagyon alapos kézi és kézi-gépi tisztitas
Az St 2 tisztitdshoz hasonléan kell végezni, azonban a felliletet sokkal alaposabban kell

kezelni, hogy az fémes fényt adjon.

A fenti festési el6irasban megnevezett festékbevonatoktdl, a beszerzési lehetéségektdl
fugg6en el lehet térni, figyelembe véve az igénybevételeket. Eltérést Megrendel6 targyi
témakaorben érintett szakembereivel egyeztetni kell.

5.2.4 Vizsgalatok

A bevonatok felvitele kdzott valamint a kész bevonat elkésziilte utan ellenérzé vizsgalatokat
kell elvégezni.

A koztes vizsgalat soran szemrevételezéssel kell megallapitani a felllet minéségét, az
esetleges szennyez8dések felrakddasat, hidnyossagokat. A felllet legyen mentes a
zarvanyoktél, megereszkedésektdl és rancoktol.

A kész bevonatot szemrevételezéssel, festékvastagsag méréssel és kotés szilardsagi
vizsgalattal kell ellenérizni.

A tapadas lehuzasos vizsgalati modszerével megallapitott lehuzasi szilardsag nem lehet
kisebb, mint 1,5 N/mm?, DIN 1SO 4624 szerint.

A bevont fellletnek legyen egységes rétegvastagsaga, arnyalata, fénye és legyen mentes a
zarvanyoktél, megereszkedésektél és rancoktol.
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5.2.5 A festékrendszerrel szemben tamasztott egyéb kovetelmények

- Kdrnyezeti h6mérséklet: -20 - +40 °C.
- Rétegrend: MSZ EN ISO 12944-5 2008 szerint.

- Felllet érdessége Rz: 50 mikron,
- Megjelenés: Fényes, id6jaras és UV sugarzas allo felllet

- Megkdvetelt jellemz8k a szavatossagi idén belll:
a) krétasodas nélkili, fényes bevonat,
b) az eredeti szinhez nagymértékben hasonlo szin,
c) homogén megjelenés,
d) atrozsdasodas-mentes felllet,
e) repedésmentesség,

f) hélyagmentesség,

5.2.5.1 El6irasok szigeteletlen acél csévezetékek elékészitésére és mazolasara:

A pontos festési eléirasokat a gyarté hatarozza meg a kiviteli és gyartmany tervekben.
5.3 Szallitas, tarolas, anyagkezelés

5.3.1 Anyagok szallitasa

Anyagok szallitasat csak a gyarté altal el6irt csomagolassal, rogzitéssel és modon lehet. A
beérkezet anyagok csomagolasanak és az aru épségének ellenérzését el kell végezni és
jegyz6koényvezni kell. A szallitotdl kérni kell a csomagok méretére és sulyara vonatkozé
tablazatot, illetve az anyagmozgatasokra vonatkozé el6irasokat. Anyagot mozgatni csak a
tulajdonsagainak megfeleld, arra alkalmas eszkdzzel, a kijel6lt helyen és modon, a suly és
mérethatarok betartasaval szabad.

- A 18 éven fellli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A szallitasi tavolsag 50 kg-ig
sik terepen 90 m. Az 50 kg-nal kisebb terhek aranyosan nagyobb tavolsagra
szallithatok.

- A 200 kg és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szdllitdsat, rakodasat,
megfeleld szallito, illetve rakoddeszkdzzel szabad végezni.
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5.4 Munkavédelmi eldirasok

A gyarto, illetve a szerel6é vallalatnak rendelkeznie kell az 1993. évi XCIIl. térvény alapjan
készitett Munkavédelmi Szabalyzattal, valamint az 1998. évi XXX. térvénnyel modositott 1996.
évi XXXI. térvény alapjan készitett Tlzvédelmi Szabalyzattal. Ezeket a Szabalyzatokat jelen
tervdokumentaciéban meghatarozott feladat kivitelezése, gyartasa, szerelése, szallitdsa
kozben be kell tartani, illetve tartatni.

Kivitelezének be kell tartania a 4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM rendeletben foglaltakat, a
kivitelezés alatt a rendelet szerint biztositani kell az épitési terlleten a biztonsagos
munkavégzés korliiményeit.

Az épitési teriletén folyd helyszini gyartasnal és szerelésnél be kell tartani a terlet
tulajdonosanak Munkavédelmi Szabalyzatat, illetve Tlzvédelmi Szabalyzatat, valamint a
Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol szolo 143/2004 (XXI1.22) GKM rendeletet.

Az adott munka biztonsagos elvégzéshez a gyarto, illetve szereld cég Munkavédelmi
Szabalyzataban szerint el6irt védb6eszkdzok (védbkesztyl, védészemiiveg, stb.) hasznalata
kotelez6. A munkaterulet kozelében tlzoltokészuléket (szénsavoltd, porolto, stb.) kell
elhelyezni. A munkavegzés helyszinén illetéktelen személy nem tartézkodhat.

Daruzasnal és emelésnél be kell tartani az emelésekre vonatkozé munkavédelmi és
balesetmegel6zd szabalyokat. (47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emel6gép Biztonsagi
Szabalyzat kiadasardl)

A csOvezetékek gyartdmivi, illetve Gzemi nyomasprébai alatt be kell tartani a nyomasprébara
vonatkozé balesetvédelmi elGirasokat (63/2004. (IV. 27) GKM rendelet elSirdsai.)

Jelen tervdokumentacié targyat képezd atalakitas soran tlizveszélyes anyag nem Kkerdl
beépitésre.

A gyartémivi, illetve a helyszini munkavégzés kdzben a fentiek mellett az alabbi rendeleteket
is be kell tartani, illetve tartatni:

31/1995 (VI1.25.) sz. IKM rendelet: Vas és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat

3/2002. (Il. 8.) sz. SzCsM-EUM egytittes A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek

rendelet: minimalis szintjérol

143/2004.(XXI11.22.) GKM rendelet: Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
4/2002 (11.20.) sz. SzCsM-EUM Az épitési munkahelyen és az épitési folyamatok
egyuttes rendelet: soran megvalositandd minimalis munkavédelmi

kovetelményekrél

65/1999. (XII. 22.) sz. EGM rendelet A munkavallalék munkahelyen torténd egyéni
védbeszkodz hasznalatanak minimalis biztonsagi
és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

A tzvédelem és polgari védelem miszaki
28/2001. (1X.6.) BM rendelet: koévetelményeinek megallapitasarol

2016. 12. 05. 0 revizié



SZEPHO Székesfehérvari Epiletfenntartd és Hészolgaltato Zrt.
| Kraftszer 13/13 lap
id Budapest Szedreskerti FGtém{ korszerisitése

Flstgazelvezetés
SZAKHATOSAGI ENGEDELYEZESI TERV

6. Mellékletek

Fustgazelvezetd rendszer nyomasviszonyainak szamitasa

2016. 12. 05. 0 revizié



