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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott felelds tervezdk nyilatkozunk az alabbiakrol:

A Széphd Székesfehérvari Epiletfenntarté és Hészolgaltatd Zrt, Szeékesfehérvar,
Szedreskert, HRSZ: 4395/6 telephelyén mikods fatémi 3 db. UT-L40 tipusd Bosch
kazannal vald bdvitésének épitési engedélyezési tervdokumentacidja megfelel a
vonatkozd szabvanyoknak, altalanos érvényli és eseti elGirasoknak, és a Helyi
Epitési Szabalyzatnak, azoktdl val6 eltérésre nem volt sziikség.

A tervezéskor alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az ETV. 31.§ /2/
bekezdés c./-h/ pontjaban foglaltaknak.

A tervezés soran a szikséges egyeztetések megtorténtek.
Az érintett épllet azbesztet nem Tartalmaz.

A sziikséges tervez6i jogosultsaggal rendelkeziink.

Budapest, 2016-11-14.

Sebestény Istvan okl. épitészmerndk
épitész tervezs
MEK E/1 01-1848

Kiss Roland okl. épitémérndk /;— e
Szerkezettervezd
T-13/3009...



EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

A targyszerinti fatdmi korszerlsitésre kerll. A jelenlegi harom meglévd, mar
korszeriitlen kazanegység helyett harom Uj, korszerli Bosch kazanegység kerl
beépitésre, a technoldgiai mileirasban részletezett megoldas és leiras szerint.
Ennek épitészeti kihatasai is vannak, melyek épitési engedély kotelesek és az
alabbiak szerint készitendék el:

A jelenlegi épiilet ismertetése:

A kazanhazi épiilet a HRSZ 4395/6 telken, a Szeder utcaval parhuzamosan, EK-DNY
hossztengellyel helyezkedik el az utcavonaltol kb. 30 m. tavolsagban. A Szeder utca
tdlsé oldalan magas beépitési, 10 emeletes lakoépuletek vannak. Hasonld éplletek
talalhatok az épulettél ENY iranyban is.

A fatémd 30,76x 14,43 m. alapterlletld foldszintes csarnoképulet, 443,86 m2
beépitett alaptertlettel.

A csarnok belmagassaga atlagosan 6,90 m, a teté két hosszoldali iranyban 3%-o0s
lejtéssel készllt. Szerkezete acél pillérek, 6,0x6,0 m-ként, acél fétartdk, szelemenek
és trapézlemez héjalas, alatta szerelt jellegli hdszigetelés és almennyezet.

Az oldalfalak kézll a két végfal falazott tdmoér nyerstéglafal, minimalis nyilassal, a
hosszfalaknal alacsony tégla mellvédfal ( 0,53 cm. illetve 2,11 m.) felett parkanyig
acélszerkezetl Uvegfalak készultek.

Az épllet déli végfala melletti utolsé 6,0 m-es traktus kétszintes, itt egy kdzbensé 4,0
m-es szinten galéria helyezkedik el.

Ezen kisméretl fekete-fehér 61t6z6, mosdo-zuhanyoz6 és WC-vel, 6sszesen 36 m2-
en, raktarhelyiség 23 m2-en, kozlekedd feljaro lépcsbvel és egy 8 m2-es kis
irodahelyiség talalhatd, letekintéssel a csarnoktér felé.

A galéria szerkezete a téglafalakra tamaszkodd FERT fédém, rajta hidegburkolatok.

A kazanhazi térben 3 db. kazdnegység helyezkedik el, kilén alapozason, a
szikséges technoldgiai berendezésekkel, padldécsatornakkal, 344 m2-en.

Az 6sszes szintterillet: Kazantér: 344,80 m2
Vizlagyit6: 38,58 m2
Elektromos h. 7,56 m2
Bejarat, kézl. 13,80 m2
Gazszabalyozé 22,70 m2
Galéria 80, 00 m2




Osszes szint: 507,44 m2

A sziikséges épitészeti atalakitasok

Az Uj kazanok telepitéséhez el6szér el kell bontani a jelenlegi 3 kazant és az egyéb,
a technolégiai miszaki leiras szerinti technol6giai berendezést, a kazanok alapjainak
kivételével.

Harom meglévé kazanalapra ( a 2-6 tengelyek kozétt) kerll a 3 Uj gazkazan,
részikre a szerkezeti mileiras szerinti acél tehereloszté gerendékat be kell épiteni.

A kazanok a meglévé kéményekhez csatlakoznak, ezt szikség szerint kell
kialakitani, helyszini utasitas szerint.

Elbontanddk a nagyméreti ( és feleslegessé vald) hosszoldali homlokzati Uvegfalak
is, mivel az Uj kazénok tavfellgyelettel fognak makddni, allanddé munkahely nem lesz
az épuletben, igy a természetes megvilagitasra igény nincs.

Ezenkivll az UOvegfalaknak hasado feluletként valo funkcidja megszinik, mivel a
gazrobbanas

elleni védelemhez gazveszely érzékeldk kerllnek felszerelésre, melyek beinditjak a
beépitésre kerll6 vészszell6zést, és lezarjak a gazvezetéket.

Az elbontott Gvegfalak helyén Uj szendvicspanel falszerkezetet kell kialakitani. Ehhez
a tartészerkezetnek a jelenlegi vb. talpgerendara allitott Uj belsé acél pillérek
kerllnek elhelyezésre, felll acélgerendaval ésszemerevitve, a statikus mileirds
szerint.

A pillérekhez kerllnek régzitésre az Uj szendvicspanelek, amelyek 12 cm. vastag
asvanygyapot hészigetelésii KINGSPAN vagy azzal egyenértéki panelek lehetnek.

A kazanok beszallitdsahoz, cseréjéhez az (j homlokzati falban 3,0x4,0 m-es
bonthaté Grszelvényt kell kialakitani, ezért itt a homlokzati paneleknek is bonthaténak
kell lenniuk.

A panelfalban a megadott tengelyvonalakkal, 3 db nagyméretid 3,0x1,0 m-es
szell6z6zsalu beépitése is szilkséges.

A vizlagyitd helyiségbdl levalasztandd egy elektromos helyiség, 7,56 m2
alapterulettel, és Uj kuls6é bejarati ajtdé kialakitadsaval. A levalasztas 12 cm vig.
téglafalazattal készitendd, kétoldali vakolassal. Padléburkolata szikramentes aszfalt
lesz.



Felujitasi munkak:
- A kazantér padloja felujitand6 szikramentes aszfaltpadlé burkolattal, 335 m2-
en
- Avizlagyité helyiség 37 m2 szikramentes 0j padléburkolatot kap.
- A galéria szinten felujitasra kertilnek a padlé és falburkolatok:

- A kordbbi raktarhelyiségbdl iroda alakitandé ki, pvc padldburkolattal,
falfestéssel 24,7 m2-en.

- A kis iroda 0] pvc padldburkolatot és festést kap, (8,25m2).

- Az 6lt6z6knél keramia padléburkolat, a falon csempézés 2,0 m-ig, felette
festés készitendd.(36 m2)

- A megmarado tégla homlokzati fellleteknél a felllet letisztitasa, a sérdlt
téglak kicserélése szilkséges.

- A megmaradd nyildszarok Uj modern midanyag nyilaszarokra lesznek
cserélve.

Munkavédelem:

A kiviteli tervezés soran a kivitelezé altal alkalmazott épitési —szerelési
technolégianak megfelel6 munkavédelmi tervet kell késziteni.



TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

El6zmények

A tartészerkezeti miszaki leiras feladata annak bemutatasa,hogy a technolégiai
fejlesztés soran telepitendd Uj berendezések megépitésének tartdszerkezeti
akadalya nincs. A mar meglévé tartészerkezetek a most beépitendé szerkezetekkel
egytt kell6 biztonsaggal képesek a berendezések fogadasara.

Az Uj technoldgia berendezések telepitésével érintett tartészerkezetek ellenérzését
a Magyar Mérndki Kamara altal kiadott TSZ 01-2013 jelt miszaki szabalyzat alapjan
végeztik.

Ennek 1.1 pontja szerint ,, A meglévé épitmeény tartészerkezeteit,azok megerdsitését,
€s az azokra terhel6 szerkezeteket altalaban szabad az épités idején hatélyos
eléirasok alapjan ellendrizni és tervezni.

Fentieknek megfeleléen a 2006-ban érvényes MSZ szabvanysorozatot alkalmaztuk.

Homlokzati falak atalakitasa

A homlokzati Gvegfalak tartoszerkezetiikkel egyutt elbontasra keriiinek.
Az U] falszerkezet 3,0 m-ként elhelyezett melegen hengerelt 200 mm —es
falvazoszlopokbdl all, amelyek kettés funkciét latnak el:

- tamaszul szolgalnak a meglévd tetészerkezet parkanytartéjanak
- hordjak az uj KINGSPAN vagy azzal egyenértéki szendvicspaneleket

A meglévé Uvegfalak tartoszerkezetének bontasa el6tt gondoskodni kell a fddém-
szerkezet ideiglenes megtamasztasarol.

Az Uj falvazoszlopok a meglévé vasbeton talpgerendara tamaszkodnak, alsé
rogzitésik HVA tipusu HILTI ragasztott técsavarokkal térténik.

A tet6szerkezet végleges megtamasztasa a falvazoszlopokra tamaszkodo
acélszerkezetl parkanytartéval torténik.

A falvazoszlopokat vizszintes értelemben min. két helyen 6sszekété rudakkal kell
megtamasztani.

A falszerkezet vizszintes siku merevitését egy mezében fliggdleges siku
hosszkdtéssel kell biztositani. A hosszkétéseket huzott pétatids racsozassal lehet
kialakitani.

A fenti kialakitas mindkét hosszirdnyd homlokzaton biztositja az Uj falpanelek
fogadasat.



UTL-40 tipusu Bosch kazanok telepitése

Az Uj kazanokat a kazantéri meglévd vasbeton kazanalapokra lehet telepiteni.

A teriletrél talajmechanikai szakvélemény nem all rendelkezésre és a meglévd
kazanalapok mérete sem ismert.

A heylszini felmérések alapjan valoszinlsithet6,hogy a meglévd kazanok alatt
monolit vasbeton alaptdmbodket alakitottak ki, amelyekbél két 60x200 cm-es vasbeton
zsamoly fogadta a meglévé kazanberendezéseket.

Ezen zsamolyok felsé sikja : + 0,05 m, egymastél valé tavolsaga: 4,40 m

Fentiek alapjan egy minimalisan 2,0 x 5,60 m méretl monolit vasbeton alaptémbét
valészinUsitlink.

Az Uj kazanberendezés maximalis sulya: 18,70 KN

Az MSZ 15004-89 szerint értelmezett talajhatarfeszlltségi alapérték minimalisan
200 KN/m2 értékre vesszik fel.

Az alap alatti vesziltség az alap énsulyat is figyelembe véve : max.40-50 KN/m2-re
adddik, amely a mélységi tényezdnek a biztonsag javara tértend elhanyagolasa
mellett is kell6 biztonsaggal megfelel6 alap meglétére utal.

Mindezek ellenére a kivitelezési tervezés idészakaban a meglévé alapokat fel kell
tarni és a talaj minéségét talajmechanikus szaktervezd bevonasaval ellendriztetni
szikseges.

Az Uj kazanokat a meglévé vasbeton alapbdl kiemelkedd régi kazanbdlcsét fogado
600 mm széles vasbeton tdmbdkre telepitjik beépitett Uj HEA 200-as acél
segédtartdk beépitésével.

A meglévd vasbeton tdmbdkre a HEA 200-as tartok HILTI HVA ragasztott
técsavarokkal kertlnek rogzitésre.

A kivitelezés soran a régzitések megbizhatdésagat helyszini préba ragasztasokkal kell
ellendrizni.

Kazan alapkeret S235 JRG2 min&ségben készl.



TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS ES SZAKERTOI
NYILATKOZAT

A tervdokumentacié 6sszeallitdsa soran az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol
sz06l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (tovabbiakban OTSZ) el6irasait vettik
figyelembe, illetve egyes specialis szakkérdések esetén a Tlizvédelmi Mlszaki
Iranyelvekben foglaltakat.

El6zmények, tervezett épitészeti kialakitasok, alapadatok:

A Székesfehérvar, 4395/6 hrsz. alatti szedreskerti fitém terlletén a jelenlegi
korszeritlen négy kazanegység helyett harom 0j, korszeri Bosch kazanegység ker(l
beépitésre.

A kazanhazi épiilet a 4395/6 hrsz-U telken, a Szeder utcaval parhuzamosan, EK-
DNY hossztengellyel helyezkedik el az utcavonaltol kb. 30 m tavolsagban. A
kazanhazi épulet kdrnyezetében tébbszintes lakdépiletek taldlhatoak.

A fitémi 30,76 x 14,43 m nagysagu, féldszintes épiilet, 443,86 m? beépitett
alapterulettel. Az épllet belmagasséga atlagosan 6,9 m, a tetd két hosszoldali
iranyban 3%-os lejtéssel készllt. Szerkezete acél pillérek, 6,0 x 6,0 m-ként, acél
fétartdk, szelemenek és trapézlemez fedéssel, alatta szerelt jellegli hészigetelés és
almennyezet. Az oldalfalak kdzll a két végfal falazott tdomdr nyerstéglafal, a
hosszfalaknal alacsony tégla mellvédfal (0,53 m illetve 2,11 m) felett parkanyig
acélszerkezetl Uvegfalak készlltek. Az épllet déli végfala melletti utols6 6,0 m-es
traktus kétszintes, itt egy kdzbensé 4,0 m-es szinten galéria helyezkedik el.

A kétszintes éplletrészen fekete-fehér 61t6z8, mosdo-zuhanyozo6 és WC-vel,
dsszesen 36 m>-en, raktarhelyiség 23 m?-en, kdzlekeds feljaré lépcsével és egy 8
m?-es kis irodahelyiség talalhatd, letekintéssel a kazantér felé. A galéria szerkezete a
téglafalakra tamaszkoddé FERT fédém, rajta hidegburkolatok.

Tervezett épitészeti atalakitasok:

Az Uj kazanok a meglévé kazanalapokra kertlnek elhelyezésre, részikre a
szerkezeti mileiras szerinti acél tehereloszté gerendakat be kell épiteni. A kazanok a
meglévé kéményekhez csatlakoznak, ezt sziikség szerint kell kialakitani, helyszini
utasitas szerint.

Elbontasra keriilnek a homlokzati Gvegfalak, ezek helyén Uj szendvicspanel
falszerkezetet kerUl kialakitdsra. Ehhez a tartoszerkezetnek a jelenlegi vb.
talpgerendara allitott Uj belsé acél pillérek keriilnek elhelyezésre, felll
aceélgerendaval 6sszemerevitve, a statikus mileirds szerint. A pillérekhez kertinek
régzitésre az Uj szendvicspanelek, amelyek 12 cm vastag asvanygyapot
hészigetelési KINGSPAN vagy azzal egyenérteki panelek lehetnek.



A kazanok beszallitdsahoz, cseréjéhez az Uj homlokzati falban 3,0 x 4,0 m-es
bonthaté Urszelvényt kell kialakitani, ezért itt a homlokzati paneleknek is bonthaténak
kell lennitk. A panelfalban a megadott tengelyvonalakkal, 3 db nagyméretd 3,0 x 1,0
m-es szell6zézsalu beépitése is szikséges.

A vizlagyité helyiségbdl levalasztasra kerlil egy elektromos helyiség, 7,56 m?

alaptertlettel és U] kiils6 bejarati ajto kialakitasaval. A levalasztas 12 cm vastag
téglafalazattal készitendd, kétoldali vakolassal. Padl6burkolata szikramentes aszfalt

lesz.

A tervezett korszerilsitéssel egyidében a kazantér és a vizlagyitdé padldja
szikramentes burkolatot kap, az emeleti szinten felujitasra kerlinek a helyiségek
(festés, padléburkolat csere), a megmaradé tégla homlokzati fellileteknél a fellilet
letisztitasa és javitdsa valamint a megmaradoé nyilaszarék feldjitd mazolasara kerdil

Sor.

Az épitmény kockazati eqységei, kockazati osztalyba sorolasa:

Az OTSZ 4. § (2) bekezdés ,2. alaprendeltetés: a kockazati egységek rendeltetés
szerinti elktlénitéséhez és az ettdl figgd tlzvédelmi kdvetelmények
megallapitdsahoz szilikséges, a kockazati egység, valamint a kockazati egységen
belll 6nallé rendeltetési egységek jellemzé, elsédleges hasznalati céljat kifejezé

besorolas, amely lehet

.... a) ipari-mezdgazdasagi alaprendeltetés: ipari, mezégazdasagi rendeltetésii 6nallé
rendeltetési egységet tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése,”

A fentiek alapjan a tervezett kazanhaz épllete ipari alaprendeltetésa.

Kockazati egység kockazati osztalya:

A tervezett épllet ipari alaprendeltetés, foldszint + emelet kialakitasu. A kazanhaz
egy 6nallé rendeltetési egység, egy kockazati egységként és egy tlizszakaszként
kerdl kialakitasra.

Az OTSZ 10. § (4) bekezdése alapjan a kockazati egységek részét képezik a

kézlekedd helyiségek, a rendeltetéssel 6sszefliggé tarolasra szolgald helyiségek, a
villamos, valamint gépészeti helyiségek.

Legfelsd Legalsé Legnagyobb menekiilési 3 -4. tablazat
épitményszint épitményszint helyiség képességek
szintmagassaga magassaga befogadd
képessége
0,00 - 7,00 0,00 - -3,00 50 £6 alatt 6nalléan *
emeleti szint - - menekiilnek
+4,00 m 0,00 m (nincs alland6
emberi -
tartézkodas)
Kazénha NAK NAK NAK NAK AK
azanhaz Az épiilet mértékad o kockazati osztalya: AK




Az épulet mértékadod kockazati osztalya AK, maximalis befogadoképessége nem
haladja meg az 1.500 fét, igy nincs sziikség az OTSZ 12. § (4) bekezdés szerinti
szigoritasra.

*Az OTSZ 12. § (1) bekezdése alapjan ,A kockazati eqység kockazati osztalyat... az
1. mellékletben foglalt 4. tablazatban nem szerepl6 ipari, mez6gazdasagi rendeltetés
esetén a (2) bekezdés alapjan kell meghatarozni.”

A tervezett épllet kockazati osztalyat az OTSZ 10. § (3) bekezdésben felsorolt
jellemzdk és a tlizvédelmi helyzetet befolyasold egyéb korilmények vizsgalataval,
mérlegelésével, a hasonlo6 rendeltetések 1. mellékletben foglalt 4. tablazat szerinti
kockazati osztalydnak figyelembevételével hataroztam meg. A fentiek alapjan a
kazanhazak mértékadod kockazati osztélya a tlizveszélyességi jellemzéit és osztalyat,
olthatésagat, a teljesitményt és a technoldgiat figyelembe véve AK, alacsony
kockazati osztaly.

A kockazati egység tlizszakaszolasa (alapterlleti korlat miatt) nem sziikséges.

Alapteriileti kimutatas:

Helyiségek megnevezése alapteriilet (m’°)
Foldszint

Kazantér 344,80
Vizlagyit6 36,58
Elektromos helyiség 7,56
Bejérat, kozlekedd 13,80
Gazszabilyozo 22,70
Emelet

iroda 24,74
kozlekedo 19,79
iroda 8,28
raktar 7,51
zuhanyz6 6,71
6lt6z6 11,46
we 1,4
osszesen: 505,33 m”

Az alkalmazott épiiletszerkezetekkel kapcsolatos altalanos tiizvédelmi
kovetelmények:

Az éplletek, specidlis épitmények tartdszerkezeteit gy kell megtervezni, kivitelezni,
hogy tlz esetén az e rendeletben el6irt idétartamig:

a) azok teherhordd képessége megmaradjon,

b) szerkezeti allékonysagaval biztositsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének
ellatasat és

c) a tlizszakasz vagy 6nall6 éplletrész a tliz és kisérd jelenségei elleni védelmi
képességét be tudja télteni.



Az egyes épitményszerkezetekre vonatkoz6 kdvetelményeket az
épitményszerkezetek épitményen beliil betéltdtt statikai szerepének, a teheratadas
rendjének figyelembevételével kell meghatdrozni. Egy épitményszerkezet
alatamasztasara, gyamolitasara, fliggesztésére, merevitésére nem alkalmazhat6 az
adott szerkezet tlizallosagi kdvetelményénél kisebb tlizallosagu szerkezet.

A beépitésre tervezett épitési termékek, épiiletszerkezetek a kovetkezok:

A meglévé épllet létesitésének idejében, illetve a jelen atalakitaskor hatalyos
tlzvédelmi jogszabalyok tébb téren alapvetden kildbnbdznek. A jelenleg hatalyos
eléirasokat az atalakitds soran csak az atalakitds kdrében és mértékében vizsgaltuk,
tartottuk be.

Az OTSZ 33. § (7) bekezdése alapjan ,Az adott épllet mértékadd kockazati
besorolasanak megfeleld tlizgatld épitményszerkezetekkel kell hatarolni a 140 kW
Osszteljesitmény feletti kazanhelyiséget,...”

A géz csatlakozovezetékekre, a felhaszndloi berendezésekre, a telephelyi
vezetekekre vonatkozo

miszaki biztonsagi eldirasokrol és az ezekkel dsszefliggb hatésagi feladatokrol sz6l6
11/2013. (Ill. 21.) NGM rendelet 2. melléklete (Miszaki Biztonsagi Szabalyzat)
(tovabbiakban: GMBSZ) alapjan a gazfogyasztd készlilék helyiségét a hozza
technolégiailag nem kapcsolodo terektdl tizgatld

szerkezetekkel kell hatarolni.

A fentiek alapjan a kazantér és a kétszintes épliletrész koz6tti fal tlizgatlo
szerkezetekkel (tlizgatl6 fal, tlizgatld ajtd) kerll elhatarolasra egymastol.

A beépitésre tervezett fébb épliletszerkezetekkel kapcsolatos kévetelmények.

Mértékadd kockdzati osztaly AK
Epitményszerkezet foldszint + emelet
kovetelmény tervezett
Teherhordé falak és merevitéseik* C Al
38 cm vastag téglafal REI 30 REI 180
Teherhordé Teherhordé pillérek és merevitéseik C Al
épitményszerkezetek acél pillérek tiizvédd festékkel** R 30 R 30
Tetéfodém térelhatarolé szerkezete (60 C C
kg/m’-ig) REI 15
£ . REI 15
acél szerkezeten tetdpanel
Tiizgatlé fal
Tiizterjedés gatlas 20 cm tégla fal a A2 Al
épitményszerkezetei Tiizgatlé kazantér és a szomszédos REI 30 REI 120
alapszerkezet helyiségek kozott
Tiizgatl6 nyilaszaré D
tiizgatlo falban®** El, 30-C




Tiizterjedés elleni gat E/I%O
réslesind rendsaerck B30
Tiizgatlé lezaras o
it i Fr
Tiizgatlé zardelem EI 30

*meglévé epuletszerkezetek

** Az acél tartdészerkezetek falvastagsaga legalabb 5 mm, igy alkalmazhat6 tizvédd
festekbevond rendszer. (A tlzvédé festékbevonatot felhord6 a 45/2011. (XII. 7.) BM
rendelet alapjan tlzvédelmi szakvizsgaval kell hogy rendelkezzen. A festés esetében
rétegvastagsag mérést kell végezni, errdl jegyzékdnyvet kell felvenni.)

***Az 6nmikédé csukodassal kapcesolatos vizsgalati ciklus szerinti besorolasa a
visszavont MSZ EN 146000:2006. szabvany (TGzall6 és/vagy flstgéatlo tulajdonsagu
ajtok, kapuk és nyithaté ablakok. Kévetelmények és osztalyba sorolés) 4.8.1.
szakasz 1. tablazata alapjan.

CO0: 0 (NDP) — nincs meghatdrozva teljesitmény

C1:500 — ha a nyildszar6 tizemszeriien nyitott dllapotban van és csak karbantartdskor vagy
tiz esetén csukddik be

C2:10.000 - ritka, jellemzéen gondos haszndlat

C3:50.000 — kozepes, kevéssé gondos haszndlat (pl. lakdsbejdrati ajtok, lakossagi tarolok
ajtol)

C4:100.000 — gyakori, kevéssé gondos haszndlat

C5:200.000 — igen gyakori haszndlat (pl. kozépiiletek) 200.000 folott varhatd nyitasi
ciklusok — mas megoldas!

A beépitésre keril ajtonak a tervezett besorolasa: C2:10.000, mivel ritka
igénybevételre tervezett, jellemzéen a karbantartasok soran ezt az ajtét gondosan
fogjak hasznalni.

Az éplletben menekulési Utvonal nem kerUl kialakitasra, igy az alkalmazott
burkolatokra, hé- és hangszigetelésre tizvédelmi osztaly- és tlizallosagi teljesitmény-
kdévetelmény nem vonatkozik.

A Kkivitelezés soran - az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl sz6l6
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatéarozottak szerint - az épitési termék
az épitménybe akkor épithet6 be, ha termék teljesitményét a harmonizalt szabvany
altal, vagy europai miszaki értékeléssel szabalyozott termékek esetében a
305/2011/EU eurépai parlamenti és tanacsi rendelet rendelkezéseinek megfeleléen,
vagy a termékre vonatkozdé harmonizalt eurdpai szabvany hianyaban
teliesitménynyilatkozat igazolja.



A teljesitménynyilatkozatot nem harmonizalt eurdpai szabvany, nemzetkdzi
szabvany, magyar szabvany, vagy 2013. julius 1-je elétt kiadott hatalyos épit8ipari
mUszaki engedély alapjan is ki lehet allitani, ha a felsorolt dokumentumokbol az
epitési termék tervezett felhasznaldsa szempontjabdl 1ényeges, alapvetd
termeékjellemzdk, ezek vizsgalatanak, értékelésének modszerei és a
teliesitményallanddsag értékelésének és ellenérzésének a 305/2011/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatarozhato.

Ha a fenti dokumentumok egyike, vagy a dokumentumok ésszessége nem szolgaltat
elegendd informaciot a teljesitménynyilatkozat kiallitasahoz, a gyarté — valasztasa
szerint — a rendelkezésére allé dokumentumok felhasznalasaval, belféldi célu
betervezés és beépités céljabol nemzeti miszaki értékelést, vagy a 305/2011/EU
eurdpai parlamenti és tanacsi rendeletben elbirt eljaras szerint az EGT teriletén
térténd felhasznalas céljabdl, eurdpai miszaki értékelést készittethet.

Ha az épitési termék egyedi, az épitkezés helyszinén gyartott, vagy miemlék
épitménybe beépitett, illetve bontott, hagyomanyos vagy természetes épitési termék
€s a gyarto altal 6nkéntesen kiadott teljesitménynyilatkozat nem all rendelkezésre, az
épitési termék akkor épithet6 be, ha a beépitéséért felelés miiszaki vezetd az épitési
napléban tett nyilatkozataval igazolja, hogy az épitési termék tervezett beépitése
megfelel az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl sz6ld 1997. évi LXXVIIL.
térvény 41. §-aban foglaltaknak.

A tlizszakaszok kialakitasa:

Az épiilet alapteriilete 505,33 m2. Az éplletben beépitésre kerlilnek tlizgatld
alapszerkezetek, de az épliletet egy tlizszakasznak tekintjik. Az OTSZ 5. melléklet
3. tdblazat alapjan az AK osztalyba tartozé tébbszintes ipari rendeltetési tlizszakasz
(tlzjelzd és olté berendezés nélkiil) maximalis alapterilete 7.000 m? lehet, igy a
kialakitas megfelel.

Tlztavolsagra, elhelyezésre vonatkozo adatok:

Az atalakitassal érintett épilet mértékadd kockazati osztalya AK, a szomszédos
éplletek lakod rendeltetésliek, amelyeknek a mértékado6 kockazati osztalya AK-KK.

Az OTSZ-ben meghatarozott minimalis tlztavolsagok a kdvetkezék:

A és B épiiletek kozotti tiiztavolsag (m), ha B épiilet mértékadd kockazati osztalya

A épiilet mértékado kockazati osztalya
NAK AK KK MK

AK 5 6 7 8




A kazanhaz épulete meglévd, azon a tliztavolsagot hatranyosan befolyasold
atalakitdsok nem tdérténnek, annak a szomszédos épuletektdl a tavolsdga minden
iranyban megfelel az eldirt tliztavolsag kdvetelményeknek.

A tervezett és a meglévé éplletek elhelyezkedését a helyszinrajz tartalmazza.

A ho és flist elleni védelem kialakitasa:

Az épllet terlletén nem kell kialakitani h6- és fustelvezet6 berendezést.

Hasadd vagy hasadd-nyild feliiletek (qazkazanhaz):

A kazanhaz gazrobbanas védelme jelenleg hasado felllettel megoldott, azonban a
kazanhazi rekonstrukcio soran a kazanhazban, mint Gvegezett felliletként meglévé,
hasado felllet megszinik és helyébe hészigetelt falpanel kerdl.

A GMBSZ alapjan a legalabb 140 kW egység- vagy (egy helyiségben) legalabb 1400
kW egyuttes héterhelésl gazfogyasztd készilék (készulékek) helyiségében — ha a
fajlagos légtérterhelés 1100 W/m?® felett van — az esetleges robbanasi helyzet
kialakulasatdl, illetve hatdsait6l védelemmel kell gondoskodni. Ez lehet
gazkoncentracié érzékeld és beavatkozé készlilék és azzal vezérelt vészszell6ztetd
berendezés vagy hasadé-nyild, illetve hasadé felllet.

Az el6irasoknak megfeleléen a kazanhazba gazveszeély érzékelbket és vezeérld
elektronikéat telepitenek, amely a gazkoncentracio ARH 20 % értékénél vészjelzést ad
és inditja a vészszell§zést. Tovabbi gazkoncentracié névekedés esetén ARH 40%
ertéknél aramtalanitja a kazanhaz technoldgiai részét (kazanhelyiség), kivéve a
robbanas biztos Kivitell vészvilagitast és vészszell6zést, zarja a kazanhaz
technoldgiai részétél Iégmentesen elzart gazmeéré helyiségben elhelyezett gaz
gyorszarat, ezzel megszintetve a kazancsarnok gaz betaplalaséat. A gazveszély
erzékelés vezeérld elektronikaja és a kazanhelyiség elektromos levélasztasa a
helyiség legterétdl teljesen elzart, tjonnan kialakitando elektromos kapcsolo
helyiségbe keril elhelyezésre.

A tlizoltosagi beavatkozasi feltételek:

Az OTSZ 65. §-a alapjan nem szikséges tlizoltasi felvonulasi terlletet és utat
biztositani.

Az épiilet megkozelithetésége:

Az épllet minden iddjarasi kdrilmeények kdzott tizolté jarmivekkel j6l megkdzelitheté
szilard utburkolaton keresztiil. Az épllet megkdzelithetéségét biztositoé ut alkalmas a
tlzolto gépjarmivek nem rendszeres kozlekedésére.



A tlizoltashoz sziikséges oltéanyagq:

Az éplilet egy tlizszakaszbdl all, a mértékado tlizszakasz alapteriilete: 505,33 m?. Az
OTSZ 8. melléklet 1. tablazata alapjan az alapterllethez sziikséges oltoviz-intenzitas
1.500 l/perc. Az épitmény mértékadd kockazati osztélya: AK, igy az oltovizet
legalabb egy 6ran keresztil kell folyamatosan biztositani.

Az oltovizet a tervezett éplilet 100 méteres kdrzetében talalhato f6ld feletti tlizcsapok
biztositjak.

Az OTSZ 79. § (1) bekezdése alapjan vezetékes vizellatas esetén — a legfeljebb 14
méter legfels6 padlészintmagassagu lakéépiletek kivételével — fali tizcsapot is kell
létesiteni

a) ahol azt jogszabaly elbirja,

b) egynél tébb szintes gépjarmitarolok esetében vagy

c) az MK osztalyba tartozé 200 m?-nél, a KK osztalyba tartozé 500 m?-nél és az AK
osztalyba tartozé 1.000 m?-nél nagyobb alapteriletli kockazati egységekben.

A jogszabalyi el6iras alapjan fali tlizcsap halézatot nem kell kiépiteni.

A kiliritésre, mentésre vonatkozo adatok:

A kazanok kezel6személyzetet nem igényelnek, igy az épulletben allandé munkahely
nincs, csak esetenkénti ellenérzés torténik, mivel az izemmenet automata
rendszer(l.

Az épulet AK kockazati osztalyu, igy az OTSZ 7. melléklet 1. tablazata alapjan a
megengedett legnagyobb Utvonalhossz a szabadba (biztonsagos térbe) menekilési
utvonal nélkdl 45 m.

Az éplletben a kazantérbdl 4 ajton keresztll juthatunk kdzvetlenul a szabadba,
illetve a tlizgatlo ajton keresztll is lesz lehet6ség a szabadba jutni.

A legkedvezétlenebb hely az emeleti 6,71 m?-es zuhanyzé helyiség, amely a
szabadtérbe vezet6 ajtotdl (8,0 m + 7,0 m + 3 x 4 m + 2 m) 29,0 méterre talalhato,
igy a legkedvezbtlenebb esetben az utvonalhossza nem éri el a 45,0 métert.

Az épiiletgépészeti berendezések tiizvédelmi kdvetelményeinek teljesiilése

Az épuleten beliil az elbontasra kertild kazanok alapjaira kertil a harom darab Uj
BOSCH (vagy azzal egyenértéki) gyartmanyu egyenként 5 MW hételjesitmény Gj
melegvizes foldgaztiizelésl gazkazan. A kazanok mindegyike ipari blokkégével
rendelkezik, a levegét a kazanhaz belsé terébdl szivjak. A kazanok mindegyike a



kazannal integrélt kondenzacios fustgaz-h6hasznositoval rendelkezik, a gazdasagos
Uzem miatt.

A kazanok ég6i a kazanhaz belsé terébdl szivjak az égéshez szikséges levegét,
ezért a kazanhaz szell6ztetésére és égéslevegd pétlasara harom darab Uj, kiilsd tér
légszivasu, az egyes kazdnokhoz rendelt termoventilator keril beépitésre a kazanok
el6tti épiilet homlokfalaba. A kazanok lizeme a hozzatartoz6 termoventilator
Uzemeével reteszelt.

A termoventilatorok mellett, gazveszély esetére, vészszell6z6 ventilatorok is
elhelyezésre kerlinek, hogy gazveszély esetén a kazanhazba frissleveg6t
juttassanak a kazanhazban esetlegesen kialakulé gazkoncentracio higitasara.

A kazanok flstgazelvezetése a meglévd kazanonként meglévé kéményeken
keresztul térténik, az Uj kondenzaciods Uzemnek és szabvanyeldirasoknak megfelel6
feldjitds utan. A kazanok kéményei az éplleten belll vannak elhelyezve
acélszerkezeti tartdlabakon és a fddémszerkezeten keresztll vezetik a flstgazt a
szabadba. A flstgazelvezet6 rendszer felljitasa soran Uj savalloé acél tulnyomasos
kéménybekotd csévek és hangcsillapité elemek kerlilnek elhelyezésre, a meglévé
kéményijarat tulnyomasos kialakitasu, savallé acél anyagu bélelése mellet. A flistgaz
elvezetd rendszerekhez Uj tisztité és vizsgalo nyildsok, kondenzatum elvezetés és
semlegesité berendezés kerUl telepitésre.

A kazanok rendszerbeillesztése soran a meglévé hidraulikai rendszer a korszer(
kondenzaciés kazaniizemnek megfeleléen atalakitasra kerll. Kilén kazan-,
tavvezeteki- és kondenzaciés h6hasznositd kordk kertilnek kialakitasra, sajat
keringtetd szivattyukkal. A kilonalld kérdk k6zétt a nyomasmentes kapcsolatot az
ugynevezett hidraulikus révidzar teremti meg, amely ugyancsak a kazanhazban kerdl
elhelyezésre.

A villamos berendezések tlizvédelmi kévetelményeinek teljesiilése:

Az épitmény minden, kbzponti normal és biztonsagi tapforrasrél taplalt vilamos
berendezését, valamint a kbzponti sziinetmentes energiaforrdsokat ugy kell
kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhat6 legyen. Az épulet
kilén lekapcsolasanak lehetéségét biztositani kell.

A tlGzeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a tlzeseti beavatkozas soran a
tlzeseti fogyasztdk csoportjai kildn legyenek lekapcsolhatok, mikodtetésik az
egyeb aramkoérdk lekapcsoldsa esetén is biztosithatd legyen. A csoportosan
elhelyezett villamos kapcsoldk, fékapcsoldk és tularamvédelmi készllekek
rendeltetését, tovabba e kapcsoldk ki- és bekapcsolt helyzetét jeléini kell.

Az épllet elektromos hélézatanak kivitelezését az érvényben 1évé szabvanyok — az
MSZ 2364. sz. szabvanysorozat valamint az MSZ HD 60364 szabvanysorozat —
betartasaval kell elvégezni. A halézatot az MSZ HD 60364-6. sz. villamos
berendezések idészakos ellenérzése szabvany szerint felll kell vizsgalni, errdl
felllvizsgalati jelentést kell késziteni, amelyet a hasznalatbavételi engedélyezési
eljaras soran be kell mutatni.



A GMBSZ alapjan a gazkészllékkel azonos légtérben [évé villamos berendezések a
helyiségen kivulrdl legyenek lekapcsolhatdak.

A gazérzékeldvel vezérelt 6nmikddo levalasztas esetében a fékapcsol6tol fliggetlen
részlevalaszto

kapcsolot kell 1étesiteni. A részlevalasztas terjedjen ki az ellenérzétt legtérben 1évé
valamennyi

villamos berendezésre, kivéve: a vészszell6z6 berendezést, minden olyan villamos
berendezést (példaul biztonsagi vilagitas), amelynek 6nmikddé levalasztasat
technoldgiai vagy biztonsagi okok nem teszik lehet6ve, az ellen 6rzétt légtérben
elhelyezett, robbanas biztos kivitell vilamos berendezést.

Minden, a helyiségben levé — a részlevalasztas utan is fesziiltség alatt maradd —
villamos berendezés robbanas biztos védelme feleljen meg az MSZ EN 60079-14
[Villamos gyartmanyok robbandképes gazkdzegben. Villamos berendezések
létesitése robbandsveszélyes térségekben.] szabvanynak vagy azzal egyenérteki
miszaki megoldasnak.

A villamvédelmi berendezések tiizvédelmi kovetelményeinek teljesiilése:

Az épitmeények villamcsapésok hatasaival szembeni védelmét a rendeltetés
figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a kdzszolgéltatas kiesésének és a
kulturalis 6rokség elvesztésének kockazata szempontjabdl kell biztositani.

Uj épitménynél a villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti
villamvédelemmel (jel6lése: NV) kell biztositani.

Az MSZ EN 62305-1:2006 villamvédelmi szabvanylap tartalmazza a villdmvédelmi
berendezés kialakitasaval kapcsolatos kévetelményeket. Ez a lap hatarozza meg a
negy lapbdl allé szabvanysorozat hatalyat, az eléfordulé fogalmi meghatérozasokat,
a villamparamétereket, a villamok okozta karokat, a villdamvédelem muiszaki és
gazdaséagi szempontbdl szikséges kiépitésének kockazatelemzését, a
védoéintézkedéseket, az épitmények és szolgaltatasok védelmének alapveté
kritériumait.

A szabvany hatalya kiterjed az épitményekre, beleértve az azokban 1évé
berendezéseket, javakat, embereket, valamint az épitményhez csatlakoz6
szolgaltatasokat is.

A szabvany definialja az altala bevezetett kar, veszteség, kockazat, elviselhetd
kockazat, és a villamvédelmi szint fogalmat. Meghatarozza a karok forrasait, ezekbdl
meghatarozza a veszteségek fajtait, és kialakitja a kockazat és az elviselhet6
kockazat szamitasanak moédszerét. Az itt meghatarozott fogalmak és mddszerek
képezik a kockazatelemzés alapjat.



A szabvany négy alapvet6 kockazati tényezét killdnbdztet meg, amelyek maguk is
tébb dsszetevdbdl jonnek létre.
A négy alapvetd kockazati 6sszetevé:

- R1 az emberi élet elvesztésének kockazata,

- R2 a szolgaltatasok kiesésének kockazata,

- R3 a kulturdlis 6rékség, mikincsek elvesztésének kockazata,
- R4 a gazdasagi ertekek elvesztésének kockazata.

A kar forrasakeént a kockézatelemzés az alabbi csoportokat kildnbézteti meg:
- S1 az épitmeényt éré villamcsapas,

- 82 az epitmeény kérnyezetét éré villamcsapas,

- 83 az épitményhez csatlakozo szolgaltatast eré villamcsapas,

- 84 az épitményhez csatlakozo szolgaltatas kérnyezetét éré villamcsapas.

A Kar fajtaja szerint az alabbi csoportokat kilénbdztet meg:

- D1 él6lények sérllése érintési és l1épésfesziltség kdvetkeztében,

- D2 fizikai kar (tliz, robbanas, mechanikai rongalas, vegyi anyagok kiszabadulasa),

- D3 belsé rendszerek meghibasodasa az elektromagneses impulzus kdvetkeztében.

A veszteségek fajtait az alabbi csoportokba sorolja:
- L1 az emberi élet elvesztése,
- L2 a szolgaltatasok kiesése,
- L3 a kulturalis 6rékség, mikincsek elvesztése,
- L4 a gazdasagi karok elvesztése (épitmény és tartalma, szolgaltatas és
tevékenység megsziinése).
A villamcsapésok hatasaval szembeni védelem megfeleld,
a) ha a villamvédelmi kockazatelemzéssel meghatarozott, egy évre vetitett

kockazat az emberi élet elvesztésére vonatkozdan kisebb, mint 10°, a
kézszolgéltatés kiesésére és a kulturdlis 6rokség elvesztésére vonatkozdan kisebb,
mint 107,

b) ha a 12. mellékletben foglalt tAblazatban foglalt épitmények villamvédelme
megfelel az ott leirtaknak, és

c) ha az ideiglenes épitmény villamvédelmi intézkedései a 143. §-ban foglaltaknak
megfelelnek.

Villamvédelmet kell 1étesiteni az OTSZ 12. mellékletben foglalt tablazatban megjeldlt
éepitmények esetében, az ott meghatarozott védelmi szint biztositasaval, tovabbéa
abban az épitményben, ahol a villdAmcsapasok hatasaival szembeni védelem csak
igy biztosithato.



Az OTSZ az alabbi épitményekhez hataroz meg minimalis védelmi szintet:

Az épitmény rendeltetése Védelmi szint
Villamvédelmi Koordinalt
fokozat tulfesziiltségvédelem fokozat

(LPS) SPM

Oktatdsi rendeltetésti épiiletek I 1I-1v

Menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére szolgdld épiiletek,

egészségligyi rendeltetésii épiiletek, kényszertartézkodasra szolgald I I-IvV

éptiletek

Tomegtartézkoddsra szolgdlo épiiletek, épitmények v II-IV

Szalloddk, kollégiumi épiiletek (50 f6 befogadoképesség felett) I II-1v

Robbandsveszélyes osztilyba tartozé anyag gyartasara, feldolgozasara, II II

tarolaséra szolgéld, ipari vagy tarolasi alaprendeltetésti 6nall6 rendeltetési

egységet tartalmazé épiilet vagy szabadtér

A tablazat alapjan tizvédelmi szempontbdl villamvédelem minimalis védelmi szintjére
nincs eldiras, de a villamvédelmi berendezés minimalis védelmi szintjét a fenti
kockazat értékelést kbvetden lehet elddnteni.

A hivatasos katasztréfavédelmi szerveknél, az dnkormanyzati és létesitményi
tlzoltésagoknal, az 6nkéntes tlizoltd egyesulleteknél, valamint az ez iranyud
szakagazatokban foglalkoztatottak szakmai képesitési kdvetelményeirdl és szakmai
képzéseirél sz6lé 9/2015. (lIl. 25.) BM rendelet 10. § (1) bekezdése alapjan
villdAmvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérndki Kamara (a
tovabbiakban: MMK) tervezéi névjegyzékében szereplé épitményvillamossagi
tervezési szakterlleten jogosultsaggal rendelkez6 épitészeti-miszaki tervezé (a
tovabbiakban: villamos tervezd) jogosult, aki az MMK &ltal jovahagyott oktatési
tematika szerinti villamvédelmi tervezdi vizsgaval rendelkezik, vagy szakmai
gyakorlata és képzettsége alapjan az MMK-tél megkapta az épitményvillamossagi
tervezési szakteriletre vonatkozo kiléndsen gyakorlott cimet.

A 9/2015. (lll. 25.) BM rendelet 10. § (2) bekezdése alapjan az (1) bekezdésben
meghatarozott kdvetelményekkel a villamvédelmi berendezés kivitelezésének
ellendrzéséért felelés épitési miszaki ellenérnek is rendelkeznie kell.

Elektrosztatikus feltdltodés elleni védelem:

Azokon a terlleteken, szabadtereken, robbanasveszélyes zénakban, ahol
robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagokat allitanak el6, dolgoznak fel,
hasznalnak — ide nem értve a kizarolag csak a fizikai jellemz&k megvaltozasat —,
tarolnak vagy forgalomba hoznak és az elektrosztatikus feltdltédés tlizet vagy
robbanast okozhat, elektrosztatikus feltéltédés elleni védelmet kell biztositani.



A targyi épuletben olyan terllet nem kerul kialakitasra, ahol elektrosztatikus
feltdltédés elleni védelmet kellene kialakitani.

Beépitett automatikus tiizjelzé és tilizolté berendezések kialakitasa:

Az OTSZ 14. mellékletben foglalt tAblazata alapjan ipari rendeltetés esetén az AK
osztalyba sorolt Gzemi teriileteken automatikus tlizjelzé berendezés |étesitése nem
kételez6, ennek megfeleléen a helyiség tertiletén nem kerll kiépitésre automatikus
tlizjelz6é berendezés.

Tizolto késziilékek:

Az OTSZ 204. § (3) bekezdése alapjan tizoltd késziléket kell elhelyezni az 6nall
rendeltetési egységekben legalabb szintenként az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2.
tablazat szerint.

A gazfogyasztd készllék helyiségénél — a helyiségbdl és a helyiségen kivilrdl jél
megkdzelithetd

helyen — az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat eltér6 rendelkezése hianydban az
MSZ EN 3-7: 2004+

A1:2008 [Hordozhato tlzolté készlilékek.] szabvany szerinti, ABC tlizosztalyu tlizek
oltasara alkalmas porral olt6 tlizoltd készlilékeket kell készenlétben tartani.

A sziikséges tlizoltd készulékek az aldbbiak:

a) 233 kW 6sszhételjesitmény alatt kiilén a gazfogyaszté készilékhez nem
szikséges;

b) 233-580 kW ¢sszhételjesitményhez 1 db 55 A, és 233 B vizsgalati egységtiz
oltasara alkalmas;

c) 580-1160 kW &sszhételjesitményhez 2 db 55 A, és 233 B; vizsgalati egységtiiz
oltasara alkalmas;

d) 1160-5800 kW 6sszhételjesitményhez 4 db 55 A, és 233 B vizsgalati egységtiiz
oltasara alkalmas;

e) 5800 kW 6sszhételjesitményen felll 1 db 50 kg-os porral olt6 és 4 db 55 A, és 233
B vizsgalati

egységtliz oltdsara alkalmas.

A tervezett kazanok teljesitményének megfeleléen a haszndlatbavételt kbvetéen kell
meghatarozni az elhelyezend6 tlzolt6 készilékek darabszamat, helyét.

A biztonsagi jelzésekre vonatkozé megoldasok

A tervezett épllet terliletére biztonsagi vilagitast nem kell 1étesiteni a helyiségek
megkdzelitésére hasznalt utvonalon.

Az éplletben huzamos emberi tartozkodasra szolgélé terek, helyiségek nem
kerllnek kialakitdsra. A menekilésre hasznalhat6 kijarati utakat az épitményen belll



a vonatkozé munkabiztonsagi jogszabalyban és szabvanyokban foglalt médon,
biztonsagi (menekulési, tlzvédelmi és veszélyhelyzeti) jelzésekkel kell felszerelni.

megjeldini az elhelyezett tlizolté készllékeket.
A kézmivek f6elzard szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.



SZAKERTOI NYILATKOZAT

Alulirott szakért6 kijelentem, hogy a Székesfehérvar, hrsz. 4395/6. alatti kazanhaz
tlzvédelmi dokumentacidja a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet VI. pontja
alapjan és a létesitmény megvaldsitasara, lzemeltetésére vonatkoz6 54/2014. (XII.
5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél, a 11/2013. (lll. 21.) NGM
rendelet és egyéb vonatkoz6 jogszabalyokban, szabvanyokban foglalt
kdévetelményeknek, eléirasoknak megfelel.

A meglévd épiilet |étesitésének idejében, illetve a jelen atalakitaskor hatélyos
tlzvédelmi jogszabalyok tébb téren alapvetéen kllénbdznek. A jelenleg hatélyos
eléirasokat az atalakitas soran csak az atalakitas kérében és mértékében vizsgaltuk,
tartottuk be.

A tlizvédelmi mlszaki leiras a beruhazé, a tervezd altal rendelkezésemre bocsétott
anyagok, dokumentumok, rajzok, milszaki leirdsok alapjan készilt. Azok
valdésagtartalmaért a rendelkezésre bocsatd beruhazo, és a tervezé felel.

A tlizvédelmi miszaki leirasban szerepl6é tlzvédelmi kdvetelmények teljesitése a
beruhaz6é és a Kkivitelez6 feleléssége, az esetleges méddositasok atvezetése az
érintett alaprajzokra, mas szakagi leirasokba a tervezé feladata. A tlzvédelmi
miszaki leirds a beleegyezésem nélkil nem mdédosithaté és csak az eredeti
alairassal érvényes.

Hatvan, 2016. november 12.
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Hdrsfalvi Laszlo
épitész tiizvédelmi szakérto
BM OKF 1-080/2013.
tel.: 0620-911-6267



